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英山县中医医院在英山县温泉中央大道与发展大道交汇处新建“英山县中医院门诊综合大楼建设项目”。我院于2015年10月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告书》，并于2015年12月17日以黄环函[2015]275号取得黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）批复。根据环评批复，项目占地面积5000m2，主要建设内容为一栋门诊综合大楼，大楼建设规模为地下1层地面以上11层共计13992.3平方米，项目建成后全院规划床位187张。
由于医院发展需要，我院于2018年9月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医医院二期工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月2日以英环审函[2018]25号取得英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）批复。根据环评批复，项目占地面积19326.6m2，主要建设一栋13层住院综合大楼和一栋6层康复中心大楼，配套建设配电房，项目建成后设置299张床位。
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》的有关规定，现对项目进行自主验收工作及环保检查。

[bookmark: _Toc59175863]2验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日发布并施行，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正并实施；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日实施；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正并实施）；
（7）《医疗废物管理条例》（2010年12月29日修正，2011年1月8日公布并实施）；
（8）《国家危险废物名录》（2016年3月30修订，2016年8月1日起实施）；
（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；
2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号（2017年11月22日）；
（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）；
（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》（2016年8月1日实施）。
2.3建设项目环境影响报告书及审批部门意见
（1）黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）《关于英山县中医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告书批复》（黄环函[2015]275号），2015年12月17日（附件1）。
（2）英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）《关于英山县中医医院二期工程建设项目环境影响报告表批复》（英环审函[2018]25号），2018年11月2日（附件2）
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[bookmark: _Toc59175864]3建设项目工程概况
[bookmark: _Toc333777633]3.1项目基本情况
项目名称：英山县中医医院建设项目
项目性质：新建
建设单位：英山县中医医院
建设地点：英山县温泉中央大道与发展大道交汇处，东经115.650174 ，北纬30.749123 
建设规模：门诊综合大楼设置病床187张，康复中心大楼设置病床32张。
建设内容：我院目前建设完成一栋门诊综合大楼和一栋康复中心大楼，门诊综合大楼建设规模为地下1层和地上8层，建筑面积为13712.7m2，已设置床位187张。康复中心大楼建设规模为6层，建筑面积为4962.0m2，已设置床位32张。医院于2020年9月19日投入运营。。传染病科室，放射、核医学楼另办环评和验收。
项目环境影响评价制度执行情况：
[bookmark: _Toc313975072][bookmark: _Toc167865353][bookmark: _Toc167508818]我院于2015年10月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告书》，并于2015年12月17日以黄环函[2015]275号取得黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）批复。
由于医院发展需要，我院于2018年9月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医医院二期工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月2日以英环审函[2018]25号取得英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）批复。
英山县中医医院已取得环保手续见下表。
表3.1-1  英山县中医医院已履行环保手续一览表
	序号
	项目名称
	编制单位
	审批单位
	审批时间
	批复文号
	竣工验收情况

	1
	英山县中医院门诊综合大楼建设项目
	湖北永业行评估咨询有限公司
	黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）
	2015年12月17日
	黄环函[2015]275号
	本次验收目标

	2
	英山县中医医院二期工程建设项目
	湖北永业行评估咨询有限公司
	英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）
	2018年11月2日
	英环审函[2018]25号
	部分内容为本次验收目标


3.2验收工作由来
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。
2020年10月，英山县中医医院委托黄冈博创检测技术服务有限公司开展项目环保竣工验收检测工作。黄冈博创检测技术服务有限公司于2020年11月3日对该建设项目进行资料核查和现场勘察，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上初步制定了该项目竣工环境保护验收现场监测工作内容，并制定了验收监测方案。2020年11月27日～28日，对具备检测条件的废气、废水、噪声污染进行检测采样、实验分析并编制检测报告。英山县中医医院在此基础上按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》编制完成项目竣工环境保护验收监测报告。
3.3地理位置及周边关系
本项目位于英山县温泉中央大道与发展大道交汇处。项目南侧临发展大道，西侧临温泉中央大道。项目区周围零散分布居民。与环评时期无变化。本项目地理位置图见附图1。
表3.3-1  项目周边情况一览表
	方位
	周边情况
	距离本项目厂界最近距离（m）
	备注

	北侧
	明家上湾居民点
	40
	政府正在安排拆迁中

	西侧
	贺家湾居民点
	125
	/

	东侧
	西汤河村居民点1
	50
	政府正在安排拆迁中

	南侧
	西汤河村居民点2
	120
	/


3.4建设内容
项目建设一栋门诊综合大楼和一栋康复大楼。建设项目主要建设内容见表3.4-1。
表3.4-1  建设项目组成一览表
	类型
	项目
	环评建设内容
	实际建设内容
	变更情况

	主体工程
	门诊综合大楼
	门诊综合大楼为地下1层地面以上11层，第一层：大厅、咨询处、结算中心、中西医药房，第二层：儿童输液室、老人输液室、肠道门诊、放射科、儿科、内科、病人等候区，第三层：中医保健室、外科、骨伤科、妇产科、病人等候区；第四层：病理科、检验科、眼耳鼻喉科、口腔科、碎石科、皮肤科、病人等候区；第五层：B超室、心电图检测室、脑电图检查室等；第六层：医学康复科，第七至第九层：标准住院病房、护士工作站、医生办公室等；第十层：公共卫生科、体检中心等；地下一层：设备用房；层面层：电梯机房、楼梯间、水箱间。设置床位187张
	门诊综合大楼为地面以上8层，第一层：收费室、影像科、中西药房、急诊室、注射室、介入科，第二层：检验科、PCR实验室、碎石科、内镜中心、超声医学科、残疾鉴定室、肾病科门诊、皮肤科门诊、外科门诊、骨伤科门诊、内科门诊、颈肩腰腿痛门诊、治未病中心、体检中心、口腔科、行管办，第三层：骨伤科、妇产科住院部、门诊部、妇产科门诊、爱婴母婴室、针灸科门诊、针灸理疗室、名医堂、五官科、眼科；第四层：针灸理疗科、住院部；第五层：手术室；第六层：重症监护室；第七至：内科住院部；第八层：外科住院部。设置床位187张
	门诊综合大楼楼层变更，由原来地下一层地面以上11层变更为地面以上8层

	
	康复中心大楼
	康复中心大楼共6层，第一、二层设置残联办公室，第三层设置残疾人鉴定中心，第四层设置康复治疗室，第五、六层数设置康复治疗住院部，设置床位数40张
	楼层设置与环评一致，床位数变更为32张
	床位数减少

	贮运工程
	医疗废物暂存间
	位于污水处理站西侧
	与环评一致
	无变更

	公用工程
	给水
	由北侧道路供水系统引入两路DN300给水管作为该项目生活及消防用水水源
	与环评一致
	无变更

	
	排水
	雨污分流排水系统
	与环评一致
	无变更

	
	供电
	由城市供电网引接二路10KV电源电源，在地下室设置变电所
	与环评一致
	无变更

	
	制冷工程
	中央空调系统，空调机房位于地下室、冷却塔位于屋面层
	与环评一致
	无变更

	
	供热工程
	院内采用电供热，采暖使用分体式空调
	与环评一致
	无变更

	环保工程
	废水
	办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂，各种特殊排水（低放射性废水、洗相室废液、口腔科含汞废水、检验室废水等）应分别采取预处理后进入综合污水处理站处理或单独收集后按危险废物管理制度交有处理资质的单位进行处置。污水处理站采用“调节池+消毒+膜生物反应器”的处理工艺处理，处理规模为300t/d。
	办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。污水处理站采取“格栅池+调节池+水解酸化池+导流曝气生物滤池+导流快速沉淀池+消毒池”，处理规模为480m3/d。
	污水处理站工艺变更，处理规模变更

	
	废气
	项目无窗房间废气经过滤+紫外光消毒处理后通过专用竖井引至楼顶达标排放;备用发电机烟气采用自带的消烟除尘装置处理后达标排放。污水处理站应配套建设废气收集处理系统，采取有效措施去除硫化氢、氨气等
污染物
	科室、病房、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外灯消毒；污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒
	医院内部空气消毒方式变更，污水处理站臭气处理措施变更

	
	固废
	医疗科室各种特殊排水、医疗废物、废药品、污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物送有相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置
	医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置
	无变更

	
	噪声
	优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标
	选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标
	无变更


[bookmark: _Toc59175865]3.4.1主要原辅材料和能源消耗
项目主要原辅材料和能源消耗情况见表3.4-2。
表3.4-2  项目主要原辅材料和能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	环评年用量

	1
	青霉素针剂
	万支
	0.2

	2
	头孢曲松钠
	万支
	0.8

	3
	注射用头孢他定
	万支
	0.6

	4
	注射田阿奇霉素
	万支
	0.4

	5
	阿莫西林
	万盒
	0.04

	6
	5%葡萄注射液
	万瓶
	0.4

	7
	维生素C注射剂
	万盒
	0.2

	8
	维生素B1注射剂
	万盒
	0.02

	9
	血细胞分析仪（bc2600））
	台
	2

	10
	XN06血凝仪
	台
	2

	11
	凝聚胺配血试剂
	盒
	2

	12
	总胆固醇测定剂
	盒
	2

	13
	白蛋白测定试剂
	盒
	2

	14
	谷草转氨酶测定剂
	盒
	2

	15
	乙肝病毒表面抗原
	盒
	9

	16
	沙眼衣原检测试剂
	盒
	8

	17
	血细胞分析用溶血液
	瓶
	15

	18
	尿试纸条
	盒
	60

	19
	凝血酶原（PT）
	盒
	6

	20
	水
	m3/a
	17903.5

	21
	电
	kW·h
	15万


[bookmark: _Toc59175866]3.4.2主要仪器和设备
根据项目特点，营运期间主要仪器和设备见表3.4-3。
表3.4-3  项目主要仪器和设备一览表
	序号
	设备名称
	数量（台/套）

	1
	磁共振
	1

	2
	CT
	2

	3
	射线机
	2

	4
	大型生化仪
	2

	5
	免疫发光仪
	2

	6
	尿沉渣分析仪
	2

	7
	血凝仪
	2

	8
	血球仪
	2

	9
	超声设备
	6

	10
	胃镜
	2

	11
	肠镜
	1

	12
	支气管镜
	1

	13
	膀胱镜
	2

	14
	心电、脑电、机电
	4

	15
	动态心电图
	1

	16
	眼科、器官科检查仪
	若干

	17
	口腔科牙椅
	8

	18
	脱水、切线、包埋设备
	若干

	19
	高压发生器、脉冲灭菌仪
	2

	20
	体外碎石机
	1

	21
	B超机
	1

	22
	伽玛刀
	1

	23
	麻醉机
	若干

	24
	电刀
	若干

	25
	显微镜
	若干

	26
	切片机
	若干

	27
	自动脱水机
	若干

	28
	包埋机
	若干

	29
	血培养仪以及药敏分析仪
	5

	30
	柴油发电机
	2

	31
	污水处理站
	1

	32
	二氧化氯发生器（150g/h）
	1


[bookmark: _Toc59175867]3.4.3项目工艺流程及产污节点
项目的工艺流程主要为患者的就医流程，其工艺流程及产污节点如下：
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图3.4-1  项目工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc514264918]项目工艺流程和产物说明：
①患者到院后填写病历、挂号就诊、医师检查，此过程产生的污染物主要是噪声、废水、固废。
②患者根据不同的诊疗结果分别进行不同的治疗过程。
③对于病情轻微的患者，到相应的科室经检查治疗，此过程产生的污染物主要是废水、固废；或到药房取药治疗；或到诊室诊治和手术，此过程产生的污染物主要为废水、固废。
④对于病情严重的患者，应进行住院治疗，此过程产生的污染物主要是废水、固废。
⑤患者治愈后办理出院手续。
[bookmark: _Toc59175868]3.4.4产污情况
根据项目特点，项目营运期主要污染物情况见表3.4-2。
表3.4-2  项目运营期主要产污节点及污染因子一览表
	类别
	污染工序
	主要污染物
	排放规律
	污染防治措施

	废气
	污水处理站恶臭
	H2S、NH3等
	间断
	污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒

	
	厨房油烟
	油烟
	间断
	经抽油烟机外排

	
	备用柴油发电机
	烟尘、SO2、NOX
	间断
	通风

	废水
	医疗废水
	病房废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等
	间断
	办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒处理后排入自建污水处理站

	
	
	普通门急诊废水
	
	
	

	
	
	化验室废水、口腔废水
	
	
	

	
	洗衣房废水
	洗衣房废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂等
	间断
	

	
	生活废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等
	间断
	

	固废
	医疗废物
	/
	间断
	医疗废物设置危险废物暂存间，医疗废物暂存于医疗废物暂存间交由黄冈市隆中环保有限公司处理。

	
	生活垃圾
	/
	间断
	生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。

	
	污水处理站污泥
	/
	间断
	污水处理站污泥、栅渣经消毒脱水后期交由有资质单位处置。

	
	过期药品
	/
	间断
	过期药品暂存于医疗废物暂存间暂存于医疗废物暂存间交由黄冈市隆中环保有限公司处理。

	
	生活垃圾
	/
	间断
	生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。

	
	废活性炭
	/
	间断
	废活性炭产生后暂存于危废暂存间，后期交由有资质单位处置

	噪声
	水泵、污水处理设施、空调外机、洗衣机
	噪声
	连续
	对污水处理站泵房安装基础减震垫、安装设备房，加强医院内绿化，选择低噪声设备、安装隔声罩等。


[bookmark: _Toc514264919]3.5水平衡
项目排水实行雨污分流制，项目雨水经雨水沟排入市政雨水管网.
影像科照片洗印均采用“热感应数字化胶片”，出片用“数字化激光成像仪”，无洗片废水产生；检验科试剂直接购买成品，且由仪器进行化验，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗废物收集至医疗废物暂存间，交由有资质单位作无害化处置，因此，无氰化物及含有重金属废液的外排。
生活废水汇同医疗废水一并排入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，经市政污水管道排入英山县西汤河污水处理厂，尾水排入环城河。
项目给排水情况见表3.5-1，项目水平衡图见下图3.5-1。
表3.5-1  项目给排水情况一览表
	用水部门
	给水（m3/a）
	排水（m3/a）

	
	总用水
	新鲜水
	损耗
	污废水

	住院病房用水
	24980.5
	24980.5
	4996.1
	19984.4

	门诊用水
	1295
	1295
	259
	1036

	医务人员办公用水
	15600
	15600
	3120
	12480

	洗衣房用水
	1752
	1752
	350.4
	1401.6

	清洁用水
	1825
	1825
	1825
	0

	食堂用水
	1590
	1590
	318
	1272

	合计
	47042.5
	47042.5
	10868.5
	36174
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图3.5-1  项目水平衡图  单位：m3/a
3.6项目平面布置
根据现场踏勘：本项目位于英山县温泉镇西汤河村，发展大道以北，中央大道以东，门诊综合大楼主体采用“一字型”布置，建筑内部交通联系方便短捷的，康复中心大楼位于门诊大楼东侧且距离门诊楼较近。项目东南侧为污水处理站、危废暂存间。总平面布局功能分区明确、截污路线清晰，人流、车流进出顺畅。
3.7项目变动情况
项目主要变动情况汇总如下表。
项目实际建设中与环评设计建设内容存在部分不一致，具体变动情况详见表3.7-1。
表3.7-1  项目与环评报告内容变更情况一览表
	类别
	项目
	环评及批复
	实际情况
	变更情况说明

	1
	性质
	新建
	新建
	/

	2
	规模
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置40张床位
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置32张床位
	康复楼床位数减少

	3
	地点
	英山县温泉中央大道与发展大道交汇处
	英山县温泉中央大道与发展大道交汇处
	/

	4
	生产工艺
	/
	/
	/

	5
	污染防治措施
	废水：办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂，各种特殊排水（低放射性废水、洗相室废液、口腔科含汞废水、检验室废水等）应分别采取预处理后进入综合污水处理站处理或单独收集后按危险废物管理制度交有处理资质的单位进行处置。污水处理站采用“调节池+消毒+膜生物反应器”的处理工艺处理，处理规模为300t/d。
废气：项目无窗房间废气经过滤+紫外光消毒处理后通过专用竖井引至楼顶达标排放;备用发电机烟气采用自带的消烟除尘装置处理后达标排放。污水处理站应配套建设废气收集处理系统，采取有效措施去除硫化氢、氨气等污染物。
噪声：优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标。
固体废物：医疗科室各种特殊排水、医疗废物、废药品、污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物送有相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置。
	废水：办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。污水处理站采取“格栅池+调节池+水解酸化池+导流曝气生物滤池+导流快速沉淀池+消毒池”，处理规模为480m3/d。
废气：科室、病房、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外灯消毒；污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒。
噪声：选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标。
固体废物：医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置。
	废水：污水处理站废水处理工艺变更，变为三级强化处理工艺，处理效果更佳，使得污水稳定达标排放。
废气：污水处理站废气处理方式变更，污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒，臭气收集处理效果更好。


根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号。按照法律法规要求，结合项目相关的变更问题，英山县中医医院项目不属于重大变更，属于一般变更。


[bookmark: _Toc59175869]4环境影响评价结论及其批复要求
4.1建设项目环评报告书的主要结论与建议
[bookmark: _Toc59175870]4.1.1英山县中医院门诊综合大楼建设项目环评报告书的主要结论与建议
（1）废水：
项目近期设置污水处理设备房，对项目废水进行处理，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2的预处理标准，排入市政污水管网进入英山县西汤河污水处理厂，最终排入环城河。
（2）噪声：
工程噪声源主要为备用发电机、配电房、水泵、风机、中央空调冷却塔、二氧化氯发生器等设备以及人员嘈杂噪声等。风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术，泵类噪声则通过采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁处用弹性垫或橡胶套管隔离等措施进行控制。本项目优先选用超静音冷却塔，噪声量在60～75dB（A），排风扇进出气口安装消声器，塔体外围安装隔声屏蔽、塔体内部落水消能降噪装置、塔底安装减震器及用橡胶软管连接的方式降低冷却塔的噪声，降噪效果约20dB（A）。经过上述环保措施处理后，项目设备不会对项目环境及周围环境敏感点产生影响。
（3）废气：
①柴油发电机废气
项目设有两台备用柴油发电机，保证用电可靠性。由于燃烧柴油产生的空气污染物主要是颗粒物、SO2，因备用发电机运行时间极少，且为间歇式排放，其废气产生量极少。柴油发电机产生的废气通过设置的机械送排风系统于室外排放，并在排口周围种植树木，加强绿化，对环境影响较小，其治理措施经济技术合理、可行。综上所述，备用发电机废气不会对周围环境产生影响。
②污水处理站恶臭
项目污水处理站采用“调节池 +消毒+膜生物反应器”的一体式处理工艺，由于项目污水处理装置位于地下，因而产生的恶臭废气较少，产生的恶臭废气中含有的污染物主要为H2S和NH3。
运营期加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。项目运营过程中，对污水处理站采取有效的封闭处理，加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成，并在水处理池盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，经活性炭过滤处理后再排入大气。经无害化处理后的污泥要及时外运，送往黄冈市隆中环保有限公司，以免长期堆放在站内，散发出异味及有害气体。同时加强绿化，污水站对应地面种植花草树木，以降低恶臭污染的影响程度。通过以上措施，污水站产生的恶臭废气能够达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表3标准，不会对周围环境产生明显影响。
此外，因项目污水处理站排放的恶臭具有刺激性气味，不利用人的身心健康。本评价建议以项目的污水处理站为中心，设置周围50m的范围为项目的卫生防护距离。据现场勘查，在污水处理站周围50m的范围内无居民等环境敏感点分布，故项目污水处理站的恶臭对周围环境影响不大。同时，建议当地政府有关部门在其卫生防护距离范围内不再批准建设民用住宅等环境敏感类建筑。
④其它废气
病人医疗过程医疗液挥发出的乙醇、甲醛等有机气体，其用量少、使用范围小。组织腐烂或病变组织和治疗药物混在一起散发出的异味，主要污染物质为恶臭，具体成份比较复杂，但数量较少，随病人的活动有一定的流动性。试验分析过程中各种试剂液会挥发产生少量有害气体。上述废气源强较小，影响范围仅限于医院内的局部区域，只要加强通风措施，其对环境空气影响不大。
住院病房的通风、排风系统，采取一定的消毒和过滤措施。空气消毒一般采用薰蒸或喷雾消毒（消毒剂有过氧乙酸、含氯消毒剂、季铵盐类消毒液、过氧化氢复方空气消毒剂等）、紫外线消毒及臭氧消毒，消毒在室内完成，本项目室内采用紫外线、臭氧等杀菌方式；普通病房消毒后自然通风，手术室、制剂化验室及其他内区无外窗房间设立机械通风系统，废气经以上消毒后通过专用竖井楼顶排放。对外界空气影响不大。
污物暂存间设置为全封闭区域，设空调系统维持室内温度，设置统一的通风系统进行换气，废气经紫外线消毒后通过各自的专用竖井通过楼顶排出室外。由于各类医疗固废已做了相应的预消毒处理和包装，库房内有害病菌量较少，经消毒后对外环境空气影响不大。
（4）固体废物：
项目营运期固体废物主要是一般性固体废物、医疗废物（危废名录编号HW01）、污水处理站产生的污泥（危废名录编号HW01）等。
一般性固体废物分类收集后环卫部门送垃圾填埋场填埋，医疗废物集中收集后交由黄冈市隆中环保有限公司焚烧处置，污水处理站污泥经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，送往黄冈市隆中环保有限公司。
采取以上措施后，项目使用期固体废物不会对周围环境造成污染影响。
（5）总量控制
本项目废水经自建污水处理站处理达标后进入英山县西汤河污水处理厂进行后续处理，项目废水总量已纳入污水处理厂总量范围，故不申请总量控制标准，仅申请总量考核指标为：COD：1.818t/a，氨氮：0.1818/a。
[bookmark: _Toc59175871]4.1.2英山县中医医院建设项目环评报告表的主要结论与建议
4.1.2.1废气处理防治措施及影响分析结论
（1）废气
①柴油发电机废气
本项目依托一期项目设置的2台备用柴油发电机保证停电时的用电。由一期工程环评资料可知，柴油发电机配套有颗粒捕集装置，并设置有一台10000m3/h排烟风机和8m高专用内置烟道。一期、二期工程全部建成以后，利用柴油发电机发电产生的燃油废气通过排烟风机抽排，经8m高专用内置烟道引至门诊大楼楼顶排放，排放废气能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中对应的最高允许排放速率限值，对周边环境影响很小，废气处理依托的措施经济可行。
②	污水处理站恶臭
项目污水处理站采用“调节池+消毒+膜生物反应器”的一体式处理工艺，由于项目污水处理装置位于地下，因而产生的恶臭废气较少，产生的恶臭废气中含有的污染物主要为H2S和NH3。
项目整个污水处理装置设置在地下，调节池、混凝沉淀池、消毒池上用水泥板密封，同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成，经无害化处理后的污泥要及时外运，交由湖北省汇楚危险废物有限公司安全处理，以免长期堆放在站内，散发出异味及有害气体。同时加强绿化，污水站对应地面种植花草树木，以降低恶臭污染的影响程度。通过以上措施，污水站产生的恶臭废气能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，不会对周围环境产生明显影响。
据现场勘查，项目周围最近的敏感点为项目北侧40m的明家上湾居民（约5户），项目北侧规划为物流用地，周边居民已由政府全部完成拆迁工作，故项目污水处理站的恶臭对周围环境影响不大。
（2）废水
项目近期设置污水处理设备房，对项目废水进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准，排入市政污水管网进入英山县西汤河污水处理厂，最终排入环城河。
（3）噪声
工程噪声源主要为备用发电机、配电房、水泵、风机等设备以及人员嘈杂噪声等。风机噪声控制主要采用消声器和隔声及隔振技术，泵类噪声则通过采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁处用弹性垫或橡胶套管隔离等措施进行控制。经过上述环保措施处理后，项目各固定设备空调机组、风机、水泵等经墙体隔声及距离衰减后，东、南、西、北四侧边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））；南侧敏感点门诊大楼处昼、夜间噪声值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。
由此可知，项目设备不会对项目环境及周围环境敏感点产生影响。
（4）固体废物
项目营运期固体废物主要是一般性固体废物、医疗废物（危废名录编号HW01）、污水处理站产生的污泥（危废名录编号HW01）等。
一般性固体废物分类收集后环卫部门送垃圾填埋场填埋，医疗废物集中收集后交由黄冈市隆中环保有限公司焚烧处置，污水处理站污泥经浓缩脱水、无害化处理后及时外运，交由湖北省汇楚危险废物有限公司进行焚烧处置。
采取以上措施后，项目使用期固体废物不会对周围环境造成污染影响。
4.2审批部门批复
根据黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）《关于英山县中医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告书的批复》（黄环函[2015]275号），批复内容如下：
1、加强废气污染防治。项目无窗房间废气经过滤+紫外光消毒处理后通过专用竖井引至楼顶达标排放；备用发电机烟气采用自带的消烟除尘装置处理后达标排放。污水处理站应配套建设废气收集处理系统，采取有效措施去除硫化氢、氨气等污染物，使污水处理站周边大气污染物最高允许浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)的表3要求。污水处理站应远离医院内门诊楼，设置50米大气环境防护距离，其厂界外不得新建学校、居民区、机关、科研单位、食品药品企业等环境敏感目标。认真做好各项防护措施，确保达到相关标准，防止污染周围环境；结合周边敏感点位置，合理优化废气排口位置，避免产生环境纠纷。
2、加强废水污染防治。营运期院内废水要实行雨污分流、污污分流(病区和非病区的污水)、分质处理。办公生活区生活废水经化粪池预处理后进入污水处理站;配套建设初期雨水收集池。污水处理站采用“调节池+消毒+膜生物反应器”的处理工艺处理，处理规模为300t/d (含后期项目建设废水)，污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表2的预处理标准，经总排放口排入城市污水收集管网，最后进入英山县西汤河污水处理厂处理后达标排放。院内产生的各种特殊排水(低放射性废水、洗相室废液、口腔科含汞废水、检验室废水等)应分别采取预处理后进入综合污水处理站处理或单独收集后按危险废物交有处理资质的单位进行处置，并严格执行危险废物管理制度。加强医院污水处理站日常维护，避免污水处理设施运行故障导致事故排放。对医疗废物暂存间、污水处理站、污水预处理池等重点污染防治区进行防渗处理，防止地下水污染。该项目废水不能接入英山县西汤河污水处理厂深度处理前，不得投入试运行。
3、加强噪声污染防治。通过优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置，避免产生环境纠纷。
4、加强固体废物污染防治。医疗废物应严格按国家《医疗废物管理条例》的要求妥善处理。医疗科室各种特殊排水、医疗废物、废药品、污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物送有相关处理资质的单位处置，实行危险废物转运联单制度；办公生活垃圾由市政环卫部门收集送市政垃圾处置场处置；污泥在清淘前必须进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表4限值要求方可处置。医疗废物不得与其他固废、生活垃圾混装和处置；医院内应按要求建设规范的危险废物临时储存设施，强化医疗废物及其他固体废弃物的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染。结合外环境关系，优化医废暂存间位置，避免产生环境纠纷。
根据英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）《关于英山县中医院二期工程建设项目环境影响报告表的批复》（英环审函[2018]25号），批复内容如下：
1、加强废水污染防治措施。施工期的废水经沉淀池处理，后回用于施工场地酒水和绿化等不外排。营运期院内废水要实行雨污分流。项目生产生活废水进入一期已建污水处理站处理，污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放》(GB18466- 2005)表2 标准后，经总排放口排入污水收集管网进入英山县西汤河污水处理厂深度处理。污水处理站应配套建设应急事故池，与污水处理站调节池联通。
2、加强废气污染防治措施。食堂油烟采用油烟净化设施处理，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483- 2001)限值后，经专用烟道排放。污水处理站应配套建设废气处理装置，高效去除挥发性有机物、硫化氢、氨气、硫醇等污染物，使污水处理站周边大气污染物最高允许浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(B18466 2005)的表3要求。污水处理站要设置50米大气环境防护距离，在此距离内， 医院内不得建设住院楼、门诊楼，厂界外不得新建学校、居民区、机关，科研单位、食品药品企业等环境敏感目标。认真做好各项防护措施，确保达到相关标准，防止污染周围环境;结合周边敏感点位置，合理优化废气排口位置，避免产生环境纠纷。
3、加强固体废物污染防治。医疗废物应严格按国家《医疗废物管理条例》的要求妥善处理。医疗科室各种特殊排水，医疗废物，废药品，污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物交由有资质的单位安全处置，实行危险废物转运联单制度:切除的器官、血液送至殡仪馆焚烧。办公生活垃圾由市政环卫部门收集送市政垃圾处置场处置。污泥在清淘前必须进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表4限值要求方可处置。医疗废物不得与其他固废、生活垃圾混装和处置:医院内应按要求建设规范的危险废物临时储存设施，强化医疗废物及其他固体废弃物的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染。结合外环境关系，优化医废暂存间位置，避免产生环境纠纷。
4、加强噪声污染防治。通过优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措范，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置，避免产生环境纠纷。

[bookmark: _Toc59175872]5污染物的排放与防治措施
[bookmark: _Toc167865370][bookmark: _Toc169923610][bookmark: _Toc167508836]5.1污染物的排放与防治措施
1、废气
项目营运期废气主要为污水处理站恶臭、柴油发电机燃油废气、食堂油烟、医学检验废气。
①污水处理站恶臭
本项目外排废水处理设置配套污水处理设施，污水处理设施设置在项目厂区东南侧，为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒。
②柴油发电机燃油废气
应急柴油发电机年运行时间较少，只在停电时才开始运行，0#柴油发电机属于国家推荐使用的清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少。
③厨房油烟
项目设置有食堂，项目食堂燃料采用管道天然气，为清洁能源，燃烧烟气所含污染物较少。产生的油烟经抽油烟机通过专用烟道排放。
[bookmark: _Toc517204737][bookmark: _Toc522798193][bookmark: _Toc59175873]2、废水
项目用水由市政供水管网提供。项目营运期用水主要为住院病房用水、门诊用水、医务及后勤人员办公用水、洗衣房用水、清洁用水、食堂用水等。影像科照片洗印均采用“热感应数字化胶片”，出片用“数字化激光成像仪”，无洗片废水产生。
办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。污水处理站采取“格栅池+调节池+水解酸化池+导流曝气生物滤池+导流快速沉淀池+消毒池”，处理规模为480m3/d，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经市政污水管网进入英山县西汤河污水处理厂处理，尾水排入环城河。
污水处理站工艺流程图详见下图5-1。
	[image: ]


[bookmark: _Toc522798194][bookmark: _Toc517204738]图5-1  项目废水处理工艺流程图
污水处理站构筑物建设情况详见下表所示。
表5-1  污水处理站构筑物设计参数一览表
	序号
	构筑物名称
	构筑物尺寸（m）
	结构
	单位
	数量
	占地面积㎡


	1
	应急事故池
	L×B×H=7.0×4.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	28.0

	2
	格栅池
	L×B×H=2.0×0.4×1.2
	地埋式钢混
	座
	1
	0.8

	3
	调节池
	L×B×H=5.0×4.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	20.0

	4
	水解酸化池
	L×B×H=5.0×4.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	20.0

	5
	导流曝气生物滤池
	L×B×H=6.0×4.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	24.0

	6
	导流快速沉淀池
	L×B×H=4.0×3.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	12.0

	7
	定量池
	L×B×H=5.0×3.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	15.0

	8
	消毒池
	L×B×H=3.0×2.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	6.0

	9
	脱氯池
	L×B×H=2.0×2.0×5.5
	地埋式钢混
	座
	1
	4.0

	10
	巴歇尔槽
	L×B×H=1.0×0.6×1.5
	地埋式钢混
	座
	1
	0.6

	11
	污泥消毒池
	L×B×H=4.0×3.0×2.9
	地埋式钢混
	座
	1
	12.0

	12
	设备综合房
	L×B×H=5.0×4.0×3.3
	活动板房
	间
	3
	地面以下，污水池以上，不另占地皮



[bookmark: _Toc59175874]3、噪声
本项目运营期产噪设备主要来自污水处理站水泵、空凋外机、洗衣房运转噪声。建设单位已做好如下几点：
（1）设备布置在封闭的房间内，采取消声、隔声减震措施。
（2）强化行车管理制度，定期检修破损路面，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
[bookmark: _Toc517204739][bookmark: _Toc522798195][bookmark: _Toc59175875]4、固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、过期药品、污水处理站污泥等。
医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置。
于医院内部东南侧建设危险贮存场所，面积约20m2，用于整个医院危险废物的暂存，并设立警示标志，该该危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，防淋、防起尘，防渗、防漏，进行分区存放，设立责任人制度。
表5-2  项目运营期固废产排情况一览表
	序号
	项目
	固废类型
	废物代码
	来源
	年产生量（t）
	年排放量（t）
	排放去向

	1
	生活垃圾
	一般固废
	/
	办公生活日常
	150.26
	0
	市政环卫部门收集处置

	2
	污水处理站污泥
	危险废物
	HW01医疗废物-卫生
	污水处理站
	5.07
	0
	后期产生后交由有资质单位处置

	3
	过期药品
	危险废物
	HW01医疗废物-卫生
	药房
	0.219
	0
	定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置

	4
	医疗废物
	
	
	医疗活动
	5.475
	0
	

	5
	废活性炭
	危险废物
	HW49其他废物
	污水处理站臭气处理
	0.5
	0
	后期产生后交由有资质单位处置











[bookmark: _Toc59175876]6验收评价标准
6.1污染物排放标准
1、废水：项目外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准以及英山县西汤河污水处理厂接管标准。
2、废气：污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放要求，厂界废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“周边大气最高允许浓度”限值。
3、噪声：项目东侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。
4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定暂存。
详见下表。
表6-1  项目应执行的污染物排放标准明细表
	要素
分类
	标准名称
	适用
类别
	标准限值
	评价对象

	
	
	
	参数名称
	浓度限值
	

	废气
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	表3
	NH3
	1.0mg/m3
	厂界臭气

	
	
	
	H2S
	0.03mg/m3
	

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	表2
	NH3
	4.9kg/h
	污水处理站臭气

	
	
	
	H2S
	0.33kg/h
	

	废水
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	表2预处理
	pH
	6-9
	项目废水

	
	
	
	色度
	/
	

	
	
	
	COD
	250mg/L
	

	
	
	
	BOD5
	100mg/L
	

	
	
	
	氨氮*
	45mg/L
	

	
	
	
	SS
	60mg/L
	

	
	
	
	氰化物
	0.5 mg/L
	

	
	
	
	总余氯
	/
	

	
	
	
	石油类
	20 mg/L
	

	
	
	
	动植物油
	20mg/L
	

	
	
	
	粪大肠菌群
	5000MPN/L
	

	
	
	
	LAS
	10mg/L
	

	
	英山县西汤河污水处理厂接管标准
	/
	COD
	300mg/m3
	

	
	
	
	BOD5
	180mg/m3
	

	
	
	
	NH3-H
	35mg/m3
	

	
	
	
	SS
	400mg/m3
	

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	1类
	等效连续A声级
	昼间60dB(A)
夜间50dB(A)
	东侧、北侧厂界

	
	
	4类
	等效连续A声级
	昼间70dB(A)
夜间55dB(A)
	南侧、西侧侧厂界


*氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
6.2总量控制指标
本项目废水经自建污水处理站处理达标后进入英山县西汤河污水处理厂进行后续处理，项目废水总量已纳入污水处理厂总量范围，故不申请总量控制标准，仅申请总量考核指标为：COD：1.818t/a，氨氮：0.1818/a。


[bookmark: _Toc59175877][bookmark: _Toc132019432]7验收监测内容
此次竣工验收是对英山县中医医院建设项目环保设施的建设、运行和管理情况进行全面考核，对环保设施的处置效果和排污状况进行现场监测，同时检查各类污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合设计要求和国家标准。
本次验收监测主要内容包括有：
（1）工况监测；（2）废气、废水外排口污染物排放情况监测；（3）厂界噪声监测。
7.1环境保护设施调试效果
通过对各类污染物达标排放及污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：
[bookmark: _Toc59175878]7.1.2废气监测
项目废气监测点位、监测因子、监测频次见下表7-1-2。
表7-1-2  废气现状监测点位及因子一览表
	测点编号
	测点位置
	点位设置说明
	监测因子
	监测频次
	备注

	G1
	污水处理站废气排气筒
	污水处理站废气排气筒
	氨气、硫化氢、排气参数、管道风量
	3次/天，监测2天；
	/

	G2
	项目厂界上风向（依当日实际风向）
	上风向无组织废气
	氨气、硫化氢
	4次/天，监测2天；同步进行风向、风速、气温、大气压力及云量等常规气象参数的观测。
	/

	G3
	项目厂界下风向（依当日实际风向）
	下风向无组织废气
	
	
	

	G4
	项目厂界下风向（依当日实际风向）
	下风向无组织废气
	
	
	

	G5
	项目厂界下风向（依当日实际风向）
	下风向无组织废气
	
	
	


[bookmark: _Toc59175879]7.1.3废水监测
本次对污水处理站进口、总排口进行监测，具体内容见下表7-1-3。
表7-1-3  废水现状监测点位及因子一览表  单位：除pH外，均为mg/L
	排放
类型
	测点编号
	测点位置
	监测因子
	监测次数
	备注

	废水
	W1
	污水处理站进口
	pH、色度、COD、NH3-N、SS、五日生化需氧量、动植物油、石油类、粪大肠菌群、氰化物、阴离子表面活性剂、总余氯
	采样2天，每天4次
	/

	
	W2
	污水处理站出口
	
	
	


[bookmark: _Toc59175880]7.1.4厂界噪声监测
在厂界四周分别布设4个厂界噪声监测点，监测项目为昼间、夜间等效声级（Leq），具体内容见下表7-1-4。
表7-1-4  噪声环境质量现状监测点位及因子一览表
	测点编号
	点位设置说明
	监测项目
	监测天数
	监测频次

	N1
	项目场界东侧外1m处
	昼间和夜间的等效连续A声级
	2
	每天昼夜各1次

	N2
	项目场界南侧外1m处
	昼间和夜间的等效连续A声级
	2
	每天昼夜各1次

	N3
	项目场界西侧外1m处
	昼间和夜间的等效连续A声级
	2
	每天昼夜各1次

	N4
	项目场界北侧外1m处
	昼间和夜间的等效连续A声级
	2
	每天昼夜各1次


综上，本次验收监测布点图如下图7-1-1。


	[image: ]


图7-1-1  项目监测点位图


[bookmark: _Toc59175881]8监测分析方法及质量保证
8.1监测分析方法
本次监测的质量严格按照《环境监测技术规范》的要求进行，质量监测分析方法见表8-1-1。
[bookmark: _Toc519429359][bookmark: _Toc59175882]表8-1-1  检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表
	[bookmark: _Toc59175883]检测项目
	[bookmark: _Toc59175884]检测依据
	[bookmark: _Toc59175885]分析方法
	[bookmark: _Toc59175886]检出限
	[bookmark: _Toc59175887]检测仪器、设备

	[bookmark: _Toc59175888]有组织废气
	氨
	HJ 533-2009
	纳氏试剂
分光光度法
	0.25mg/m3
	721G可见分光光度计

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）
	亚甲基蓝
分光光度法
	0.01mg/m3
	721G可见分光光度计

	[bookmark: _Toc59175889]无组织废气
	氨
	HJ 533-2009
	纳氏试剂
分光光度法
	0.01mg/m3
	721G可见分光光度计

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）
	亚甲基蓝
分光光度法
	0.001mg/m3
	721G可见分光光度计

	[bookmark: _Toc59175890]废水
	pH
	GB 6920-86
	玻璃电极法
	/
	PHS-2F型酸度计

	
	色度
	GB 11903-89
	稀释倍数法
	/
	50ml具塞比色管

	
	化学需氧量
	HJ 828-2017
	重铬酸盐法
	4mg/L
	JHR-2型节能
COD恒温加热器

	
	[bookmark: _Toc59175891]五日生化
[bookmark: _Toc59175892]需氧量
	[bookmark: _Toc59175893]HJ 505-2009
	[bookmark: _Toc59175894]稀释与接种法
	[bookmark: _Toc59175895]0.5mg/L
	[bookmark: _Toc59175896]SPX-150B生化培养箱

	
	悬浮物
	GB 11901-89
	重量法
	4mg/L
	AUW120D电子天平

	
	氨氮
	HJ 535-2009
	纳氏试剂
分光光度法
	0.025mg/L
	721G可见分光光度计

	
	动植物油
	HJ 637-2018
	红外分光光度法
	0.06mg/L
	OIL460红外
分光测油仪

	
	石油类
	HJ 637-2018
	红外分光光度法
	0.06mg/L
	OIL460红外
分光测油仪

	
	氰化物
	HJ 484-2009
	硝酸银滴定法法
	0.25mg/L
	25ml滴定管

	
	总余氯
	HJ586-2010
	N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法
	0.03 mg/L
	721G可见分光光度计

	
	阴离子表面活性剂
	GB 7494-87
	亚甲蓝分光光度法
	0.05mg/L
	721G可见分光光度计

	
	粪大肠菌群
	HJ 347.2-2018
	多管发酵法
	20MPN/L
	SPX-150B生化培养箱

	[bookmark: _Toc59175897]噪声
	[bookmark: _Toc59175898]GB 12348-2008
	[bookmark: _Toc59175899]工业企业厂界环境
[bookmark: _Toc59175900]噪声排放标准
	/
	[bookmark: _Toc59175901]AWA6228+声级计
AWA6221A型校准器


8.2监测仪器
所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准，监测数据实行三级审核。
8.3人员资质
监测人员经过考核并持有上岗证书；采样人员严格遵守采样操作规程，严格按照验收方案展开监测工作，认真填写了采样记录。
8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
为了确保监测数据的代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，对监测的全过程（包括布点、采样、数据处置等）进行质量控制。本次监测的质量严格按照《环境监测技术规范》的要求进行，实施全过程质量控制，按照质控要求增加20%的平行样和10%的加标回收样。
8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。
8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。
8.7 质控统计
检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见下表。
表8.7-1  质控统计一览表
	[bookmark: _Toc59175902]检测项目
	[bookmark: _Toc59175903]单位
	[bookmark: _Toc59175904]质控方式
	[bookmark: _Toc59175905]质控结果
	[bookmark: _Toc59175906]质控评价

	pH
	[bookmark: _Toc59175907]无量纲
	[bookmark: _Toc59175908]质控样B2007035，7.06±0.05
	[bookmark: _Toc59175909]7.04
	合格

	悬浮物
	[bookmark: _Toc59175910]mg/L
	[bookmark: _Toc59175911]平行检测
	[bookmark: _Toc59175912]平行样相对偏差2%
	合格

	化学需氧量
	[bookmark: _Toc59175913]mg/L
	[bookmark: _Toc59175914]质控样B1907198，24.9±1.3
	[bookmark: _Toc59175915]25.9
	合格

	氨氮
	mg/L
	[bookmark: _Toc59175916]质控样B1906147，0.419±0.022
	[bookmark: _Toc59175917]0.419
	合格

	石油类
	mg/L
	[bookmark: _Toc59175918]质控样A2004272，24.2±2.0
	[bookmark: _Toc59175919]24.1
	合格

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	[bookmark: _Toc59175920]质控样A23004，9.53±0.48
	[bookmark: _Toc59175921]9.61
	合格

	总余氯
	mg/L
	[bookmark: _Toc59175922]质控样B2004016，1.04±0.14
	[bookmark: _Toc59175923]1.03
	合格

	氰化物
	ug/L
	[bookmark: _Toc59175924]质控样202270，60.5±0.508
	[bookmark: _Toc59175925]61.6
	合格

	五日生化需氧量
	mg/L
	[bookmark: _Toc59175926]质控样200254，47.6±4.5
	[bookmark: _Toc59175927]49.0
	合格






[bookmark: _Toc59175928]9验收监测结果及评价
9.1验收监测期间生产工况
本次验收监测期间，各设备和环保设施均运行正常，监测期间工况统计表见表9.1-1。监测期间工况证明见附件。
表9.1-1  监测期间工况统计一览表
	监测日期
	名称
	设计规模
	实际规模
	病床使用量
	负荷（使用率）

	2020年11月27日
	病床
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置40张床位
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置32张床位
	门诊综合大楼设置165张床位，康复楼设置30张床位
	89%

	2020年11月28日
	病床
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置40张床位
	门诊综合大楼设置187张床位，康复楼设置32张床位
	门诊综合大楼设置165张床位，康复楼设置30张床位
	89%


由表9.1-1可以看出，验收监测期间，英山县中医医院建设项目运行负荷达到设计规模的75%以上，满足竣工验收条件。
9.2环保设施调试效果
[bookmark: _Toc59175929]9.2.1废气监测结果及分析
（1）有组织废气
表9.2-1  污水处理站废气排气筒出口检测结果一览表
	监测日期
	管道名称
	管道形状
	管道高度（m）
	烟道截面积（m2）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
	达标
情况

	
	污水处理站废气排气筒出口
	圆形
	15
	0.0707
	
	

	
	检测项目
	单位
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	[bookmark: _Toc59175930]2020年
11月27日
	标干烟气流量
	Nm3/h
	1237
	971
	1277
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	13.6
	12.8
	13.1
	/
	/

	
	含湿量
	％
	4.7
	4.5
	4.7
	/
	

	
	氨
	浓度
	mg/Nm3
	2.63
	2.55
	2.22
	/
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	3.25×10-3
	2.48×10-3
	2.83×10-3
	4.9
	达标

	
	硫化氢
	浓度
	mg/Nm3
	ND（0.01）
	ND（0.01）
	ND（0.01）
	/
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	0.33
	达标

	[bookmark: _Toc59175931]2020年
11月28日
	标干烟气流量
	Nm3/h
	1245
	1423
	1316
	/
	/

	
	烟气温度
	℃
	12.6
	13.2
	12.7
	/
	/

	
	含湿量
	％
	4.4
	4.6
	4.4
	/
	

	
	氨
	浓度
	mg/Nm3
	3.06
	2.85
	2.68
	/
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	3.81×10-3
	4.06×10-3
	3.53×10-3
	4.9
	达标

	
	硫化氢
	浓度
	mg/Nm3
	ND（0.01）
	ND（0.01）
	ND（0.01）
	/
	达标

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	0.33
	达标


监测结果表明：验收监测期间，污水处理站废气排气筒出口氨、硫化氢浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放要求。
（2）无组织废气
厂界上、下风向监测结果及分析见表9.2-2。
[bookmark: _Toc59175932]表9.2-2  无组织废气检测结果一览表
	监测时间
	检测项目
	测点
编号
	检测结果（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	[bookmark: _Toc59175933]2020年
11月27日
	氨
	G1
	0.06
	0.05
	0.06
	0.08
	1.0
	达标

	
	
	G2
	0.12
	0.14
	0.10
	0.12
	
	

	
	
	G3
	0.16
	0.18
	0.16
	0.16
	
	

	
	
	G4
	0.10
	0.12
	0.12
	0.13
	
	

	
	硫化氢
	G1
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	0.03
	达标

	
	
	G2
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	

	
	
	G3
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	

	
	
	G4
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	

	[bookmark: _Toc59175934]2020年
11月28日
	氨
	G1
	0.05
	0.06
	0.05
	0.08
	1.0
	达标

	
	
	G2
	0.08
	0.10
	0.08
	0.12
	
	

	
	
	G3
	0.16
	0.18
	0.12
	0.15
	
	

	
	
	G4
	0.10
	0.14
	0.09
	0.11
	
	

	
	硫化氢
	G1
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	0.03
	达标

	
	
	G2
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	

	
	
	G3
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	

	
	
	G4
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	ND（0.001）
	
	


监测结果表明：验收期间，厂界4个无组织废气监测点位中氨气、硫化氢浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污染物排放要求。
[bookmark: _Toc59175935]9.2.2 噪声监测结果及分析评价
[bookmark: _Toc59175936]表9.2-3  厂界噪声监测结果（单位：Leq dB(A)）
	监测时间
	测点
编号
	测点位置
	测量值/dB(A)
	标准值/dB(A)
昼间/夜间
	达标
情况

	
	
	
	昼间
（6:00--22:00）
	夜间
（22:00--6:00）
	
	

	[bookmark: _Toc59175937]2020年
11月27日
	N1
	地块东侧厂界外1m处
	51
	42
	55/45
	达标

	
	N2
	地块南侧厂界外1m处
	53
	44
	70/55
	达标

	
	N3
	地块西侧厂界外1m处
	58
	46
	70/55
	达标

	
	N4
	地块北侧厂界外1m处
	52
	43
	55/45
	达标

	[bookmark: _Toc59175938]2020年
11月28日
	N1
	地块东侧厂界外1m处
	51
	43
	55/45
	达标

	
	N2
	地块南侧厂界外1m处
	53
	44
	70/55
	达标

	
	N3
	地块西侧厂界外1m处
	59
	47
	70/55
	达标

	
	N4
	地块北侧厂界外1m处
	52
	43
	55/45
	达标


监测结果表明：验收监测期间，厂界东侧、北侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界南侧、西侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
[bookmark: _Toc59175939]9.2.3废水监测结果及分析
9.2-4  废水监测结果一览表
	监测项目
	2020.11.27厂区污水处理站进口检测结果
	《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
	单位
	英山县西汤河污水处理厂接管标准
	达标评价

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值或范围
	
	
	
	

	pH
	8.63
	8.59
	8.62
	8.55
	8.55~8.63
	/
	/
	/
	/

	悬浮物
	215
	220
	210
	232
	219
	/
	mg/m3
	/
	/

	化学需氧量
	168
	175
	182
	170
	173
	/
	mg/m3
	/
	/

	氨氮
	24.0
	25.8
	26.5
	25.2
	25.4
	/
	mg/m3
	/
	/

	五日生化需氧量
	67.4
	69.0
	70.8
	68.5
	68.9
	/
	mg/m3
	/
	/

	动植物油
	1.31
	1.20
	1.31
	1.26
	1.27
	/
	mg/m3
	/
	/

	粪大肠菌群
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	/
	mg/m3
	/
	/

	监测项目
	2020.11.28厂区污水处理站进口检测结果
	《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
	单位
	英山县西汤河污水处理厂接管标准
	达标评价

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值或范围
	
	
	
	

	pH
	8.42
	8.48
	8.56
	8.47
	8.42~8.56
	/
	/
	/
	/

	悬浮物
	206
	218
	225
	210
	214
	/
	mg/m3
	/
	/

	化学需氧量
	202
	185
	194
	216
	199
	/
	mg/m3
	/
	/

	氨氮
	26.0
	26.8
	24.5
	25.9
	25.8
	/
	mg/m3
	/
	/

	五日生化需氧量
	69.5
	67.0
	72.0
	71.4
	69.9
	/
	mg/m3
	/
	/

	动植物油
	0.86
	1.00
	0.84
	0.91
	0.90
	/
	mg/m3
	/
	/

	粪大肠菌群
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	2.4×108
	/
	mg/m3
	/
	/

	监测项目
	2020.11.27厂区污水处理站出口检测结果
	《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
	单位
	英山县西汤河污水处理厂接管标准
	达标评价

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值或范围
	
	
	
	

	pH
	7.88
	7.79
	7.85
	7.82
	7.79~7.88
	6~9
	/
	/
	达标

	色度
	4
	4
	4
	4
	4
	/
	稀释倍数
	/
	达标

	悬浮物
	30
	32
	38
	35
	34
	60
	mg/m3
	400
	达标

	化学需氧量
	36
	33
	38
	29
	34
	250
	mg/m3
	300
	达标

	氨氮
	1.72
	2.06
	2.85
	2.64
	2.32
	/
	mg/m3
	35
	达标

	五日生化需氧量
	6.8
	6.2
	6.5
	5.5
	6.2
	100
	mg/m3
	180
	达标

	动植物油
	0.34
	0.34
	0.37
	0.39
	0.36
	20
	mg/m3
	/
	达标

	石油类
	0.19
	0.15
	0.16
	0.15
	0.16
	20
	mg/m3
	/
	达标

	粪大肠菌群
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	5000
	MPN/L
	/
	达标

	氰化物
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	0.5
	mg/m3
	/
	达标

	阴离子表面活性剂
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	10
	mg/m3
	/
	达标

	总余氯
	1.14
	1.26
	1.02
	0.84
	1.06
	/
	mg/m3
	/
	达标

	监测项目
	2020.11.28厂区污水处理站出口检测结果
	《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
	单位
	英山县西汤河污水处理厂接管标准
	达标评价

	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	均值或范围
	
	
	
	

	pH
	7.62
	7.75
	7.69
	7.66
	7.62~7.75
	6~9
	/
	/
	达标

	色度
	4
	4
	4
	4
	4
	6~9
	稀释倍数
	500
	达标

	悬浮物
	42
	35
	36
	33
	36
	/
	mg/m3
	250
	达标

	化学需氧量
	42
	38
	49
	45
	43
	60
	mg/m3
	35
	达标

	氨氮
	2.85
	3.02
	2.69
	3.24
	2.95
	250
	mg/m3
	/
	达标

	五日生化需氧量
	6.8
	5.9
	7.5
	7.2
	6.8
	/
	mg/m3
	/
	达标

	动植物油
	0.29
	0.25
	0.30
	0.30
	0.28
	100
	mg/m3
	/
	达标

	石油类
	0.26
	0.26
	0.26
	0.24
	0.26
	20
	mg/m3
	/
	达标

	粪大肠菌群
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	5000
	MPN/L
	/
	达标

	氰化物
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	ND（0.004）
	20
	mg/m3
	/
	达标

	阴离子表面活性剂
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	ND（0.05）
	0.5
	mg/m3
	/
	达标

	总余氯
	1.26
	0.92
	0.98
	1.05
	1.05
	10
	mg/m3
	/
	达标


验收监测期间，厂区污水处理站排口的各指标均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求以及英山县西汤河污水处理厂接管标准。
污水处理站处理效率分析详见下表9.2-5。
表9.2-5  污水处理站处理效率统计表
	监测项目
	进口浓度
	出口浓度
	单位
	处理效率（%）

	悬浮物
	216
	35
	mg/L
	83.8

	化学需氧量
	186
	38
	mg/L
	79.3

	氨氮
	25.6
	2.64
	mg/L
	89.7

	五日生化需氧量
	69.4
	6.5
	mg/L
	90.6

	动植物油
	1.08
	0.32
	mg/L
	70.5

	粪大肠菌群
	2.4×108
	20
	MPN/L
	99.9


根据表9.2-5所示，污水处理站悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群的去除率分别为83.8%、79.3%、89.7%、90.6%、70.5%、99.9%。
9.3项目主要污染物排放总量
“十三五”期间，国家确定对COD、氨氮、SO2、NOx、总磷、挥发性有机物、烟粉尘等七种污染物实施总量控制，根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放特点，本项目对化学需氧量、氨氮进行总量核算。
根据前面监测数据资料，在此工况下，本项目污染物排放总量统计结果见表9.3-1。
表9.3-1  项目主要污染物排放总量统计表
	污染物
	污水处理厂排放浓度（mg/L）
	废水排放量（m3//a）
	污染物排放总量(t/a)
	总量控制指标

	化学需氧量
	50
	36174
	1.8087
	1.818

	氨氮
	5
	36174
	0.18087
	0.1818


经核算，本项目污染物排放总量为：COD1.8087t/a，NH3-N0.18087t/a
项目总量控制指标为：COD1.818t/a，NH3-N0.1818t/a。
本项目污染物排总量中COD、氨氮在原环评控制范围内。



[bookmark: _Toc59175940]10 环境管理检查结果
10.1环保审批手续及“三同时”执行情况
于2015年10月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医院门诊综合大楼建设项目环境影响报告书》，并于2015年12月17日以黄环函[2015]275号取得黄冈市环境保护局（现黄冈市生态环境局）批复。
由于医院发展需要，我院于2018年9月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制完成了《英山县中医医院二期工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月2日以英环审函[2018]25号取得英山县环境保护局（现黄冈市生态环境局英山县分局）批复。
该项目按照国家相关的法律、法规的要求在试运行申请验收，项目从立项到投入试生产整个过程基本符合国家环境影响评价及“三同时”制度的要求。
建设项目“三同时”验收一览表见表10.1-1。
表10.1-1  项目环保“三同时”竣工验收对照一览表
	[bookmark: _Toc59175941]项目
	[bookmark: _Toc59175942]内容
	[bookmark: _Toc59175943]防治措施
	[bookmark: _Toc59175944]投资估算
[bookmark: _Toc59175945]（万元）
	[bookmark: _Toc59175946]实际措施
	[bookmark: _Toc59175947]实际投资
[bookmark: _Toc59175948]（万元）

	[bookmark: _Toc59175949]废气
	[bookmark: _Toc59175950]污水处理站
	[bookmark: _Toc59175951]污水处理设施设置为地埋式，加强绿化。
	[bookmark: _Toc59175952]5
	[bookmark: _Toc59175953]污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒
	[bookmark: _Toc59175954]15

	
	[bookmark: _Toc59175955]食堂
	[bookmark: _Toc59175956]油烟净化处理装置+专用烟道
	
	[bookmark: _Toc59175957]抽油烟机处理装置+专用烟道
	

	
	[bookmark: _Toc59175958]柴油发电机
	[bookmark: _Toc59175959]加强备用柴油发电机房通风。
	
	[bookmark: _Toc59175960]加强备用柴油发电机房通风。
	

	[bookmark: _Toc59175961]废水
	[bookmark: _Toc59175962]医疗废水
	[bookmark: _Toc59175963]办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂，各种特殊排水（低放射性废水、洗相室废液、口腔科含汞废水、检验室废水等）应分别采取预处理后进入综合污水处理站处理或单独收集后按危险废物管理制度交有处理资质的单位进行处置
	[bookmark: _Toc59175964]40
	[bookmark: _Toc59175965]办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。污水处理站采取“格栅池+调节池+水解酸化池+导流曝气生物滤池+导流快速沉淀池+消毒池”，处理规模为480m3/d。
	[bookmark: _Toc59175966]50

	
	[bookmark: _Toc59175967]生活污水
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc59175968]固体废物
	[bookmark: _Toc59175969]生活垃圾
	[bookmark: _Toc59175970]环卫部门统一清运处理。
	[bookmark: _Toc59175971]5.5
	[bookmark: _Toc59175972]环卫部门统一清运处理。
	[bookmark: _Toc59175973]5.5

	
	[bookmark: _Toc59175974]医疗废物
	[bookmark: _Toc59175975]暂存于危废暂存间交由有资质单位处置。
	
	[bookmark: _Toc59175976]暂存于危废暂存间交由黄冈市隆中环保有限公司处置。
	

	
	[bookmark: _Toc59175977]污泥
	[bookmark: _Toc59175978]经消毒脱水后委托有资质单位处置。
	
	[bookmark: _Toc59175979]经消毒脱水后委托有资质单位处置。
	

	
	[bookmark: _Toc59175980]过期药品
	[bookmark: _Toc59175981]暂存于危废暂存间交由有资质单位处置。
	
	[bookmark: _Toc59175982]暂存于危废暂存间交由黄冈市隆中环保有限公司处置。
	

	[bookmark: _Toc59175983]噪声
	[bookmark: _Toc59175984]设备机械噪声
	[bookmark: _Toc59175985]选用低噪声设备，对设备安装隔声罩，加强绿化。
	[bookmark: _Toc59175986]40
	[bookmark: _Toc59175987]选用低噪声设备，对设备安装隔声罩，加强绿化。
	[bookmark: _Toc59175988]20

	[bookmark: _Toc59175989]环境管理
	[bookmark: _Toc59175990]日常监测
	[bookmark: _Toc59175991]0.5
	[bookmark: _Toc59175992]日常监测
	[bookmark: _Toc59175993]2

	[bookmark: _Toc59175994]生态
	[bookmark: _Toc59175995]加强绿化
	[bookmark: _Toc59175996]50
	[bookmark: _Toc59175997]加强绿化
	[bookmark: _Toc59175998]50

	[bookmark: _Toc59175999]合计
	[bookmark: _Toc59176000]148
	/
	[bookmark: _Toc59176001]142.5


10.2、环保管理制度及人员责任分工
已建立一套环保管理制度，成立了环保管理领导小组，各岗位有专人负责管理。
10.3、监测手段及人员配置
本项目排污监测全权委托黄冈博创检测技术服务有限公司，黄冈博创检测技术服务有限公司通过了湖北省计量认证，具有一套完整的监测管理制度及相应技术人员。
10.4、项目环保设施实际完成情况及运行情况检查
我院项目按环评及批复基本落实了相应的环保治理设施，各工序环保治理设施在验收
监测期间运行正常。项目环保措施建设情况详见下图。
	废水治理措施图

	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8061.JPG]
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\de17503d313e22908b8925d97d2b46c.jpg]

	污水处理站加药间
	废水排放口标识牌

	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8043.JPG]
	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8044.JPG]
	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8047.JPG]

	自动在线监测仪

	
废气治理措施图

	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8051.JPG]
	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8052.JPG]

	活性炭吸附箱
	喷淋塔

	[image: E:\2020年验收项目\△英山\英山中医院\现场图\IMG_8055.JPG]
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	废气排气筒
	废气排放口标识牌

	固废治理措施图
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	医疗废物暂存间
	内部分区存放
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	污泥压滤机


[bookmark: _Toc59176002]10.5环境风险防范措施
根据公司运行过程中主要危险特点，对生产运行过程中可能发生的环境污染事故和因突发性事故或自然灾害而引发的环境污染事故进行预防和控制，企业按照各生产单位进行环境因素识别，确保在发生较大环境污染事故时，能迅速、有序、高效地开展应急及防范行动。
污水处理站设施发生故障时，废水将会外排严重影响周边水环境质量，影响周边居民用水，当设施发生故障时应停止生产，对设施进行维修。本项目污水处理站设有事故应急池154m3，目前废水日排放量为99.1t/d，能满足应急需求。
污水处理站出水消毒用二氧化氯发生器位于加药设备间内，设备的关键部位设置有安全阀，实现对运行过程的双保险。如果出现反应容器开裂或阀门断开，出现大量泄露，自动报警系统或值班人员应迅速配戴呼吸器，并立即切断原料罐阀门、打开设备间通风系统，在通风20分钟后用水大量冲洗设备间，由一名负责人负责组织，按照指挥部的指令，随时参加救援工作。
[bookmark: _Toc59176003]10.6环境管理与监测计划
10.6.1环境管理计划
[bookmark: _Toc514264929]本次项目验收排污监测委托有资质的监测单位，该单位具有完整的监测管理制度和专业技术人员。
为了加强对项目运营期环境管理工作及项目运营期的监测工作，根据HJ1105-2020《排污许可证申请与核发技术规范》（医疗机构）的自行监测管理要求，制定相应的环境监测计划，并委托有资质的单位进行监测，本项目监测计划见表10.6-1。
表10.6-1  监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测机构

	1
	污水处理站废气排放口
	氨、硫化氢、臭气浓度
	每季度监测一次
	委托有资质监测单位监测

	2
	污水处理站周界
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	每季度监测一次
	

	3
	污水处理站出口
	流量、pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒
	按排污许可证频次监测
	

	4
	厂界四周各设1个噪声监测点位
	LeqdB(A)
	每季度监测一次
	


监测数据的分析处理与管理：
①在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进或加强污染控制的措施；
②建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预；
③定期(月、季、年)对监测数据进行综合分析，掌握污水达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报；
10.7环评批复要求落实情况
表10.7-1  环评及批复要求与实际建设情况一览表
	项目
	原环评及环评批复要求（黄环函[2015]275号）
	实际情况
	落实情况

	废气
	项目无窗房间废气经过滤+紫外光消毒处理后通过专用竖井引至楼顶达标排放;备用发电机烟气采用自带的消烟除尘装置处理后达标排放。污水处理站应配套建设废气收集处理系统，采取有效措施去除硫化氢、氨气等污染物
	科室、病房、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外灯消毒；污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒；食堂油烟经抽油烟机外排。
	已落实


	废水
	办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂，各种特殊排水（低放射性废水、洗相室废液、口腔科含汞废水、检验室废水等）应分别采取预处理后进入综合污水处理站处理或单独收集后按危险废物管理制度交有处理资质的单位进行处置。污水处理站采用“调节池+消毒+膜生物反应器”的处理工艺处理，处理规模为300t/d
	办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。污水处理站采取“格栅池+调节池+水解酸化池+导流曝气生物滤池+导流快速沉淀池+消毒池”，处理规模为480m3/d
	已落实

	噪声
	优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标
	选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标
	已落实

	固体废物
	医疗科室各种特殊排水、医疗废物、废药品、污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物送有相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置
	医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置
	已落实


表10.7-2  环评及批复要求与实际建设情况一览表
	序号
	环评批复要求
英环审函[2018]25号
	实际建设情况
	落实情况

	1
	营运期院内废水要实行雨污分流。项目生产生活废水进入一期已建污水处理站处理，污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放》(GB18466- 2005)表2标准后，经总排放口排入污水收集管网进入英山县西汤河污水处理厂深度处理。污水处理站应配套建设应急事故池，与污水处理站调节池联通。
	营运期院内废水实行雨污分流，办公生活区生活废水经化粪池与处理后进入自建污水处理站，医疗废水进入自建污水处理站处理后，排入英山县西汤河污水处理厂。特殊废水包括口腔废水以及试验检验废水，经二氧化氯消毒后排入自建污水处理站。依托一期项目。
	已落实


	2
	食堂油烟采用油烟净化设施处理，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483- 2001)限值后，经专用烟道排放。污水处理站应配套建设废气处理装置，高效去除挥发性有机物、硫化氢、氨气、硫醇等污染物，使污水处理站周边大气污染物最高允许浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(B18466 2005)的表3要求。污水处理站要设置50米大气环境防护距离，在此距离内， 医院内不得建设住院楼、门诊楼，厂界外不得新建学校、居民区、机关，科研单位、食品药品企业等环境敏感目标。认真做好各项防护措施，确保达到相关标准，防止污染周围环境;结合周边敏感点位置，合理优化废气排口位置，避免产生环境纠纷
	科室、病房、医疗废物暂存间空气消毒采用紫外灯消毒；污水处理站为地埋式，废气收集后经活性炭吸附箱+水喷淋塔+15m高排气筒；食堂油烟经抽油烟机外排。依托一期项目。
	已落实

	3
	医疗科室各种特殊排水，医疗废物，废药品，污水处理站污泥、二氧化氯发生器消毒残液、废活性炭等危险废物交由有资质的单位安全处置，实行危险废物转运联单制度:切除的器官、血液送至殡仪馆焚烧。办公生活垃圾由市政环卫部门收集送市政垃圾处置场处置。污泥在清淘前必须进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表4限值要求方可处置。医疗废物不得与其他固废、生活垃圾混装和处置:医院内应按要求建设规范的危险废物临时储存设施，强化医疗废物及其他固体废弃物的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染。结合外环境关系，优化医废暂存间位置，避免产生环境纠纷
	医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司相关处理资质的单位处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置，依托一期项目。
	已落实

	4
	通过优先选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措范，确保场界噪声达标;结合外环境关系及敏感点位置，合理优化高噪声源布置，避免产生环境纠纷
	选用低噪声的先进设备、加强进出车辆管理，采取隔声、吸声、消声、减震等措施，确保场界噪声达标
	已落实



[bookmark: _Toc59176004][bookmark: _Toc167508874]11结论与建议
11.1废气
监测结果表明：验收监测期间，污水处理站废气排气筒出口氨、硫化氢浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放要求。
验收监测期间，厂界4个无组织废气监测点位中氨气、硫化氢浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污染物排放要求。
11.2噪声
监测结果表明：验收监测期间，厂界东侧、北侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界南侧、西侧昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
11.3废水
验收监测期间，厂区污水处理站排口的各指标均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求以及英山县西汤河污水处理厂接管标准。
污水处理站悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群的去除率分别为83.8%、79.3%、89.7%、90.6%、70.5%、99.9%。
11.4固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、过期药品、污水处理站污泥等。
医疗废物、废药品、二氧化氯发生器消毒残液等危险废物定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置；办公生活垃圾由市政环卫部门收集处置；污水处理站污泥、废活性炭后期产生后交由有资质单位处置。
于医院内部东南侧建设危险贮存场所，面积约20m2，用于整个医院危险废物的暂存，并设立警示标志，该危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，防淋、防起尘，防渗、防漏，进行分区存放，设立责任人制度。
11.5报告结论
经我院自查，我院“英山县中医医院建设项目”已基本按照环评要求落实了相关环保设施，我院认为可以通过该项目的竣工环境保护验收。
11.6建议
1、应加强对各类环保设施的日常维护及运行管理，确保各项污染物稳定达标排放。
2、污水处理站栅渣、化粪池和污水处理站污泥在清掏前须进行监测。
3、医疗特殊排水独收集并预处理措施后进入医院污水处理站。
4、加强医疗废物的收集、暂存、转运及处置管理。
5、后期废水安装在线监测设备，加强在线监测设备的管理、比对监测、定期监测，确保污染物达标排放。
6、进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。
7、对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和对环保设施的操作技能。
8、完善相应的环保管理规章制度和环保台帐登记制度。
9、按照要求做好环境管理和环境监测计划。
10、进一步完善风险防范措施，制定环境风险应急预案，定期进行环境应急预案演练。

[bookmark: _Toc31701_WPSOffice_Level1]	建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	
填表单位(盖章): 英山县中医医院                               填表人(签字):              项目经办人(签字):
	建设
项目
	项目名称
	英山县中医医院建设项目
	建设地点
	英山县温泉中央大道与发展大道交汇处

	
	建设单位
	英山县中医医院
	邮编
	435399
	联系电话
	13995917111

	
	行业类别
	Q8411  综合医院
	建设性质
	√新建  □改扩建 □技术改造
	建设项目开工日期
	2016.6
	投入试运行日期
	2020.9

	
	设计生产能力
	门诊综合大楼设置病床187张，康复中心大楼设置病床40张
	实际生产能力
	门诊综合大楼设置病床187张，康复中心大楼设置病床32张

	
	投资总概算(万元)
	9173.28
	环保投资总概算(万元)
	148
	所占比例%
	1.6
	环保设施设计单位
	湖北恒晟环保工程有限公司

	
	实际总投资(万元)
	9173..28
	实际环保投资(万元)
	142.5
	所占比例%
	1.55
	环保设施施工单位
	湖北恒晟环保工程有限公司

	
	环评审批部门
	黄冈市环境保护局
	批准文号
	黄环函[2015]275号
	批准时间
	2012.6
	环评单位
	湖北永业行评估咨询有限公司

	
	
	
	批准文号
	英环审函[2018]25号
	批准时间
	2014.11
	环评单位
	黄冈市环境保护科学研究所

	
	初步设计审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/
	环保设施监测单位
	黄冈博创检测技术服务有限公司

	
	环保验收审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/
	
	

	
	废水治理(万元)
	50
	废气治理(万元)
	15
	噪声治理(万元)
	20
	固废治理(万元)
	5.5
	绿化及生态(万元)
	50
	其它(万元)
	2

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间（小时）
	8760

	污染物排放达标与总量控制
(工业建设项目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放量(7)
	本期工程
“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废      水
	/
	
	
	
	
	
	3.6174/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	
	
	
	
	
	1.8087
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	
	
	
	
	
	0.18087
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其
它特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


 (
注：
1
、排放增减量：（
+
）表示增加，（
-
）表示减少。
     2
、
（
12
）
=
（
6
）
-
（
8
）
-
（
11
），（
9
）
=
（
4
）
-
（
5
）
-
（
8
）
-
（
11
）
+
（
1
）。
      
3
、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年
)

image2.png
e
20580

1 ARk | 129884

259
s ST s
" TigAk
A 3120
l15600 136174,
EfRRDLARDLAAK ks

1725

1590

» BEAK

sy S P 3504
N L





image3.png
i
1
kA
1
SREE

i B &

o

ESCRitE
THEER
HUEFFHTSHEE





image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg
A MO

sewage outfalls





image7.jpeg




image8.jpeg
0D,
{3 TRE (COD) EREMAM





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image1.png
O SY

ET)

TR

RIS

!

Ak






 

 

Ó¢É½ÏØÖÐÒ½Ò½Ôº½¨ÉèÏîÄ¿

 

¿¢¹¤»·¾³±£»¤ÑéÊÕ¼à²â±¨¸æ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½¨Éèµ¥Î»£ºÓ¢É½ÏØÖÐÒ½Ò½Ôº

 

±àÖÆµ¥Î»£ºÓ¢É½ÏØÖÐÒ½Ò½Ôº

 

 

 

¶þÁã¶þÁãÄêÊ®¶þÔÂ

 

